KARCHER

T 7/1 ECO!EFFICIENCY

Der leichte T 7/1 ecolefficiency spart 40 % Energie und ist mit verstarktem Hauptfilterkorb zum Saugen ohne Filtertute,
abnehmbarem 7-m-Kabel, Kabelhaken und antistatischem Krommer versehen.

Made in Europe

eco!efficiency

Bestell-Nr. 1.527-145.0

= Reduzierter Stromverbrauch
= Steckbares Netzkabel
= Ceringe Lautstarke

EAN-Code 4039784830677 Saugschlauch m 2 / mit KrUmmer
Stromart V/Hz 220 -240/50 - 60 Saugrohr Stock xm 2 x 0,5 / Metall
Vakuum mbar /kPa 185/ 18,5 Filtertite Stick 1/ Vlies
Luftmenge I/s 46 Kombi-Bodendise |
Nennleistung w 500 Behaltermaterial Kunststoff
Behalterinhalt I 7 Clipsystem zur =
Standardnennweite DN 35 Sl auchveranESUNg
Kabellange m 75 Schutzklasse- Il .
schalldruckpegel dB(A) 62 Permanent-Filterkorb Vlies

R . B im Lieferumfang enthalten
Gewicht ohne Zubehér kg 57
Gewicht inkl. Verpackung kg 77
Abmessungen (L x B x H) mm 350 x 310 x 340
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Extra starker Permanent-Hauptfilterkorb

= Saugen ohne FiltertUte - auch Uber lange
Intervalle.

KARCHER

Kabelhaken

= Das Netzkabel wird einfach am Kabelhaken
angebracht. So lassen sich gefahrliche
Stolperfallen wahrend des Transports vermeiden.

Zubehoraufnahme

= Bequemes Verstauen des Zubehdrs auf der
GerateruUckseite.
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KARCHER

ZUBEHOR VON T 7/1 ECO!EFFICIENCY

1.527-145.0

=
1 2 3 4 5 6 7
9 10 11-12 13 14
Bestell-Nr. Beschreibung
FILTERT /NT
Hauptfilterkérbe
Permanent-Hauptfilterkorb, T 7, T 10, T 15, T 1|5.731-649.0 | Kunststoffrahmen mit verstarktem Vlies, waschbar bis 40°C. | |
17
Permanent-Hauptfilterkorb, T 7/1, T 10/1 2 | 5.731-624.0 | Der Filterkorb fur T 7/1 und T 10/1 lasst sich als Hauptfilter verwenden, wobei der Betrieb mit O
oder ohne FiltertUte moglich ist. Der Kunststoffrahmen mit Nylongewebe ist waschbar bis 40°C.
Stofffilterbeutel
Stofffilterbeutel ‘ 3 ‘ 6.904-316.0 | Der Stofffilterbeutel fUr Karcher Trockensauger ist aus Baumwolle und bis 40 °C waschbar. O
Abluftfilter
Motorschutzfilter, 5 x , BV 5/1Bp, T7, T9, T 416.414-611.0 | Motorschutzfilter, Wechselvlies, bei starkerer Verschmutzung zu wechseln. Od
10,712, T15,T17
Motorschutzfilter, 3 x , BV 5/1, T7, T8 T9,T 52.889-119.0 E
10, T 12, T 15
KRUMMER
Kriommer, Kunststoff
Krummer mit Falschluftschieber, T, DN 35, 6 | 2.889-148.0 | Antistatischer, ergonomischer Krummer aus Kunststoff mit Falschluftschieber in DN 35 fur | |
Kunststoff, antistatisch, Schlauchseite Clip 2.0, Trockensauger. Schlauchseitig mit Clip-2.0-Anschluss, zubehorseitig mit Konusanschluss
Zubehorseite Konus ausgestattet.
SAUGDUSEN
Kombidisen, trocken
KombidUse, DN 35, 295 mm 7| 2.889-179.0 | BodendUse aus Kunststoff, DN 35 umschaltbar. |
Parkettduse, DN 35, 360 mm 8 2.889-196.0 | DUse fur Parkett mit grosser Arbeitsbreite. O
ParkettdUse, DN 35, 300 mm 9] 2.889-197.0 =
Bodendisen
Bodenduse Trockensauger DN 35, Breite 290 10 | 2.889-360.0 | Hochwertige und vielseitig einsetzbare BodendUse in DN 35. Mit praktischem Parkhaken zur O
mm Reinigung von Textil- und Hartboden mit Trockensaugern von Karcher. Breite: 290 mm.
Fugendisen
Fugenduse, DN 32, Kunststoff, 210 mm 11 | 6.903-403.0 | Die Kunststoff-Fugenduse (DN 32) fur gewerbliche Trockensauger ermoglicht das Absaugen in O
Ritzen und Ecken.
Fugenduse, DN 35, Kunststoff, 210 mm 12 | 2.889-130.0 | FugenduUse aus Kunststoff. O
Polsterdisen
Polsterduse DN 35 ‘ 13 ‘ 6.905-998.0 ‘ PolsterdUse aus Kunststoff in DN 35. ‘EI
Saugpinsel
Saugpinsel, DN 32 ‘EI

‘ 14 ‘ 6.903-887.0 ‘ Der drehbare Saugpinsel (DN 32, Kunststoff) mit Borstenbesatz aus PA ist 70 x 45 mm groR.

B Im Lieferumfang enthalten.

[0 Mogliches Zubehor.
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KARCHER

ZUBEHOR VON T 7/1 ECO!EFFICIENCY

1.527-145.0

»
4
15 16 17 21
22 23 24
Bestell-Nr. Beschreibung

SAUGDUSEN

Saugpinsel

Saugpinsel DN 35 ‘ 15 ‘ 2.889-221.0 | Saugpinsel in DN 35 aus Pferdehaar-Naturborsten. O

Turbodisen

Turbo Polsterduse DN35/32 16 | 2.860-113.0 | Die Turbo-Polstersaugduse (DN 35/32, 160 mm) besteht aus Kunststoff und verfugt Uber eine O
Reduktionsmuffe.

Turbo Bodenduse 17 | 2.860-114.0 | Die Turbo-Bodenduse (DN 35/32, 270 mm) besteht aus Kunststoff und verfugt Uber eine O
Reduktionsmuffe.

SAUGROHRE

Saugrohre, Metall

Saugrohr, DN 35, 0,505 m, Metall ‘ 18 ‘ 6.902-074.0 | Saugrohr, Metall verchromt, DN 35, Lange: 0,5 Meter. [

SAUGSCHLAUCHE

Saugschldauche mit Clipsystem 2.0 (kompatibel mit Saugern ab Geratebaujahr 2017)

Saugschlauch, T, DN 35, Lange 2 m, Clip 2.0, 19 | 2.889-161.0 | Der Saugschlauch in Nennweite DN 35 und mit 2 m Lange eignet sich fUr den Einsatz mit | |

Klickverschluss Trockensaugern von Karcher.

Verlangerungsschlauch, T und NT, DN 35, 20 | 2.889-343.0 | Der elektrisch leitende Verlangerungsschlauch in Nennweite DN 35 und mit 2,5 m Lange eignet sich| [

Lange 2,5 m, elektrisch leitend, Clip 2.0, fUr den Einsatz mit Nass-/Trockensaugern.

Verbindungsmuffe

Schlauchverbindung

Verbindungsmuffe, DN 32/35, mit 21|6.902-077.0 | Nicht elektrisch leitende Verbindungsmuffe mit Innengewinde. Zum Verbinden von 2 O

Innengewinde Saugschlauchen ohne Anschlussteile. Geeignet fur DN 32 oder DN 35.

DUSENSETS

Dusenset DN 35: FugenduUse, Polsterduse, 22 | 2.860-116.0 | DUsenset bestehend aus Fugenduse, Polsterduse und Saugpinsel. Das DUsenset eignet sich fur alle |0

Saugpinsel, DN 35 Karcher Trockensauger und Nass-/Trockensauger in Nennweite DN 35.

SONSTIGES ZUBEHOR NT

Adapter Clip neu auf Clip alt DN 35 23| 2.889-312.0 | Adapter zur Verbindung von Schldauchen des neuen Zubehorsystems von Trocken- und |
Nass-/Trockensaugern mit Krummern oder Verlangerungsschlauchen des alten Systems. Fur
Nennweite DN 35.

SONSTIGES ZUBEHOR TROCKENSAUGER

Reparaturset DN 35 Trockensauger 24 | 2.639-329.0 | Reparaturset fur Trockensauger-Zubehore in DN 35. Das Set enthalt jeweils einen Gewinde- und O
Spannring, eine Verbindungsmuffe sowie eine Dichtung.

FILTERTUTEN

Vliesfiltertiten

Vliesfiltertuten, 10 x , BV 5/1, BVL 3/1 Bp, BVL| 25 | 6.904-335.0 | Dreilagige, reiBfeste VliesfiltertUten der Staubklasse M. Inhalt: 10 Stuck. O

5/1Bp, T7/1,T9/1

Vliesfiltertuten, 300 x , BV 5/1, BVL 3/1 Bp, 26 | 6.904-336.0 | Vliesfiltertute, 3-lagig, reiBfest, Staubklasse M / GroRverbraucher-Packung O

BVL5/1Bp, T7/1,T9/1

Papierfiltertiten

Papierfiltertuten, 10 x , T 7/1, T9/1, T 10/1 27 | 6.904-333.0 | 10 PapierfiltertUten (BIA-C Staubklasse M) fur den Einsatz in allen gewerblichen Trockensaugern Od
(z.B.T7/1und T 10/1).

Papierfiltertuten, 300 x , T 7/1, T9/1, T 10/1 28 | 6.904-337.0 | Fur GroRverbraucher: Die 300 Papierfiltertiten (BIA-C Staubklasse M) eignen sich als optionales |
Zubehor fur alle Versionen der gewerblichen Trockensauger T 7/1 und T 10/1.

B Im Lieferumfang enthalten.

[0 Mogliches Zubehor.
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KARCHER

ZUBEHOR VON T 7/1 ECO!EFFICIENCY

1.527-145.0

29 30

31

32

Bestell-Nr.

Beschreibung

FILTERTUTEN

Papierfiltertiten

Papierfiltertuten, 10 x , T 7/1, T 9/1, T 10/1 ‘ 29 ‘ 6.904-370.0 | PapierfiltertUten fUr staubarme Entsorgung. O

VERBINDUNGSMUFFEN

Erweiterungssticke (Rohr -> Dise)

Erweiterungsstuck 30 | 6.902-083.0 | Von DN 32 auf DN 35: Erweiterungsstuck aus Kunststoff (nicht elektrisch leitend). Geeignet fur BV- |
und T-Sauger.

Reduziermuffen

Reduzierstuck von DN 35 auf DN 32 31 |6.902-072.0 | Reduzierstick mit Innenanschlusskonus DN 32. Die ideale Losung zur Verwendung von Zubehor aus| ]
dem gewerblichen Trockensaugerprogramm in Verbindung mit den gewerblichen NT-Saugern.

Set Reduzier- / Erweiterungsmuffen

Set Reduzier- / Erweiterungsmuffen ‘ 32 ‘ 2.860-117.0 | DN 40/35, DN 35/32 (Rohr -> DuUse), Kunststoff. O

B Im Lieferumfang enthalten. [ Mogliches Zubehor.
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